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汽车侧滑检验台检定规程 

1 范围 

本规程适用于滑板式汽车侧滑检验台(以下简称侧滑台)的首次检定、后继检定和使用

中检验。 

2  术语 

2.1  汽车侧滑检验台   automobile side slip tester 

用来检验汽车在直线行驶过程中车轮侧滑量大小及方向的设备。 

2.2  侧滑量  side slip distance 

是指汽车在没有外加转向力的条件下，以车速(3～5)km/h直线行驶通过侧滑台，双滑

板联动汽车侧滑检验台的横向位移量与滑板的纵向有效测量长度之比值，侧滑量以米每千

米(m/km)表示。滑板向内为负(-)值、向外为正(+)值。 

2.3  双滑板联动汽车侧滑检验台  twin slipper automobile side slip tester 

由机械装置联接的左、右滑板可同步向内、向外移动，并通过机械和电测量装置显示

侧滑量的汽车侧滑检验台。 

3  概述 

侧滑台是用于检测汽车侧滑量的设备。它由滑板、回位机构、联动装置（双滑板联动

侧滑台）、位移传感器和显示仪表等组成。侧滑台检测的工作原理是：被检机动车以车速

为(3～5)km/h直线行驶通过检验台时，测得滑板向内或向外横向位移量并换算为汽车路面

行驶时的侧滑量。 

4  计量性能要求 

4.1 零点漂移 

侧滑台的零点漂移 15 min 内不大于 0.2 m/km。 

4.2 零值误差 

±0.2 m/km。 

4.3  示值误差 

    ±0.2 m/km。 

4.4  示值重复性 

     0.1 m/km。 

4.5  滑板位移同步性 

双滑板联动侧滑台左、右滑板位移同步性不大于 0.1 mm。 

4.6  滑板移动所需作用力 
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4.6.1  滑板从零位开始移动 0.1 mm时：所需作用力不大于 60N。 

4.6.2  滑板从零位开始移动至侧滑量 5 m/km时：所需作用力不大于 120N。 

5  通用技术要求 

5.1  外观及一般要求 

5.1.1  侧滑台应有清晰的铭牌，铭牌上标明设备名称、规格型号、额定载荷、测试量程、

制造厂名、生产日期、出厂编号等。 

5.1.2  滑板移动应灵活平稳，没有明显的阻滞和晃动现象。沿车辆行驶方向滑板不应有

明显的串动现象。 

5.1.3  数字式仪表：显示应清晰稳定，不应有影响读数的缺陷。 

5.1.4  指针式仪表：多段显示应有显示段的转换指示，表盘刻度清晰，指针不弯曲，摆

动灵活、平稳，没有跳动、卡住等现象。 

5.2  电气安全性 

    侧滑台应可靠接地。 

6   计量器具控制 

    计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检验。 

6.1  检定条件 

6.1.1  环境条件 

    相对湿度：≤85% 

    温    度：（0～40）℃ 

电源电压：AC，(220±22)V 

检定应在周围无影响测量的污染、振动、电磁干扰的环境下进行。 

6.1.2  检定用设备 

检定用设备如表 1所示。 

                            表 1   检定设备一览表 

设    备    名    称 测     量    范    围 准   确   度   等   级 

百分表两个 (0～30) mm  1级，分度值 0.01 mm 

工作测力仪一个 (0～200) N 2级， 分度值 5 N 

挡位工具两个 -- -- 

磁性表座两个 -- -- 

 6.2  检定项目 

检定项目如表 2所示。                   

6.3  检定方法 

6.3.1  通用技术要求 
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                         表 2      检定项目一览表 

检定项目 首次检定 后续检定 使用中检验 

通用技 

术要求 

外观及一般要求 + - - 

电气安全性 + - - 

计量 

性能 

要求 

零点漂移 + + + 

零值误差 + + + 

示值误差 + + + 

示值重复性 + + + 

滑板位移同步性 + + + 

滑板移动所需作用力 + + + 

注：  “+”表示必检项目         “-”表示选检项目 

6.3.1.1  外观及一般要求 

通过目测和手动检查。 

6.3.1.2  电气安全性 

人工检查侧滑台及仪表的保护接地状况。 

6.3.2  计量性能要求 

6.3.2.1  零点漂移 

     预热 15 min，调整好数显式侧滑台的零位。每隔 5 min 观察 1 次，连续 3 次，每次

漂移零位值均应符合 4.1的要求。 

6.3.2.2  零值误差 

如图 1安装百分表和挡位工具， 百分表测量杆轴线应与滑板移动方向一致，调整好 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1检定安装示意图 

1-挡位工具；2-滑板；3-基座；4-磁性表座；5-百分表 
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仪表及百分表零位。向内、向外移动滑板，当侧滑量分别为 3.0 m/km 和 0.4 m/km 时,释

放使滑板自由回位。上述过程重复 3 次，分别记录(检定原始记录格式见附录 A)，每次回

位后示值均应符合 4.2 的要求。 

6.3.2.3  示值误差 

侧滑台的检定应在 3m/km、5m/km、7m/km 3 个测试点进行。常见的滑板有效测量长度

与各检定点百分表的关系见表 3所示。 

表 3      滑板移动量一览表 

滑板有效长

度(m) 

检定点为 3m/km时的 

百分表示值(mm) 

检定点为 5m/km时的 

百分表示值(mm) 

检定点为 7m/km时的 

百分表示值(mm) 

1.0 3.0 5.0 7.0 

0.8 2.4 4.0 5.6 

0.5 1.5 2.5 3.5 

用微动工具缓慢推动滑板，使滑板移动，当百分表的示值分别为表 3各点时，读取侧

滑台仪表示值，按此方法向内、 向外各重复 3次，按式（1）计算各检定点示值误差，其

示值误差应符合 4.3的要求。 

0XX ii                        

式中： i  — 第 i 检定点示值误差，m/km； 

iX  —第 i 检定点仪表 3次示值平均值， m/km； 

0X  —第 i 检定点标准值，m/km。 

6.3.2.4  示值重复性 

    重复性的检定在进行第 6.3.2.3条示值误差检定的同时进行，将各测量点 3次示值之

间的最大值与最小值之差作为重复性，应符合 4.4的要求。 

6.3.2.5  滑板位移同步性      

按图 1方法，在左、右滑板均安置百分表及挡位工具，并同时调整好左、右百分表零

位， 向内、向外分别推动左、右滑板，当侧滑量为 5.0m/km 时，读取左、右百分表的示

值，其左、右百分表示值之差应符合 4.5的要求。 

6.3.2.6 滑板移动所需作用力 

按图 1 方法固定百分表和挡位工具， 使百分表测量杆轴线与滑板移动方向一致，并

调整好左、右百分表零位。用测力计移动滑板方向(向内、向外)拉动滑板，当百分表变化

0.1mm 时测力计示值应符合 4.6.1的要求。当侧滑量绝对值为 5.0m/km 时测力计示值应符

合 4.6.2的要求。 

6.4   检定结果的处理 
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按本规程要求经检定合格的侧滑台发给检定证书，不合格的发给检定结果通知书，并

列出不合格项及数据。 

检定证书和检定结果通知书（内页）格式见附录 B。 

汽车侧滑检验台检定结果的不确定度按 JJF 1059-1999的要求评定，不确定度评定的

实例见附录 C。 

6.5   检定周期 

侧滑台的检定周期一般不超过 1年。 
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附录 A  

检定原始记录格式 

汽车侧滑检验台检定原始记录 

 

送检单位  出厂日期  检定单位  

设备名称  出厂编号  检定日期  

制 造 厂  记录编号  检定地点  

型号规格  环境温度  检 定 员  

等级（不确定度）  相对湿度  核 验 员  

检定项目 检定内容及数据处理 

通用技术要求 外观及一般要求  

零 位 误 差

(m/km) 

移动 3m/km后回复    最大偏离零 

位值(m/km) 

 

 移动 0.4m/km 后回复    

零点漂移(m/km)    最大零点漂移值(m/km)  

 

滑板 

方向 检定点
m/km 

     仪表示值 m/km 示值误差 

m/km 

示值重复

性 m/km 

滑板动作力

(N) 1 2 3 平均 

 

 

 

 

 

 

左 

 

 

内 

 

  3       初始 0.1mm 

  5        

  7       5m/km 

        

 

 

外 

 3       初始 0.1mm 

 5        

 7       5m/km 

        

 

 

 

 

右 

 

 

内 

 

 3       初始 0.1mm 

 5        

 7       5m/km 

        

 

 

外 

 

 3       初始 0.1mm 

 5        

 7       5m/km 

        

同 步 性 侧滑量 5m/km 内:                  mm 外:                mm 
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附录 B  

检定证书和检定结果通知书(内页)格式 

B1    汽车侧滑检验台检定证书（内页)格式   

所使用的计量标准器：                              

计量标准器证书编号:                          

依据的技术文件：                    

检 定 环 境 条 件：    温度：        ℃ ；       相对湿度：   ％                

                                    

检定项目      检定结果 

通用 

技术 

要求 

外观及一般要求  

电气安全性  

计 
量 
性 
能 
要 
求 

 

零点漂移  

零值误差  

示值误差  

示值重复性 
 

滑板位移同步性  

滑板移动所需作用力  
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B2  汽车侧滑检验台检定结果通知书（内页)格式 

所使用的计量标准器：                              

计量标准器证书编号:                          

依据的技术文件：                    

检 定 环 境 条 件：    温度：       ℃  ；      相对湿度：   ％               

检定项目 检定内容及处理结果 

通用技 

术要求 

外观及一般要求  

电气安全性  

 

 

 

计 

量 

性 

能 

要 

求 

 

 

 

零点漂移  

零值误差  

滑板位移同步性  

滑板移动所需作用力  

示值检定点(m/km) 示值误差(m/km) 重复性(m/km) 

3.0   

5.0   

7.0   

不

合

格

项

目 
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附录 C   

              汽车侧滑检验台检定结果的不确定度评定 

（略） 


