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选择安车 选择放心

目的：推动汽车排放定期检验、注册登记检验的数据共享，规范数据采集和传输。

内容：规定信息采集传输框架、软件功能和数据采集传输要求。

时间：2022年7月1日起实施。

目的和对象
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 汽车排放检验机构：按照法律法规和标准规定，具备检验检测资质，开展汽车注册登

记排放检验及排放定期检验工作，并向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果、

报告的机构。

 设备软件：按照GB18285和GB3847的相关要求，安装在检验设备上，用于控制设备完成

检验工作的控制软件。

 机构软件：用于管理记录汽车排放检验信息，实现与生态环境主管部门实时共享检验

数据的软件系统。

 监管软件：实现生态环境主管部门与检验机构实时共享检验数据，并对检验进行监督

的软件系统。

 生态环境业务专网：按照HJ460的相关要求，由国家生态环境主管部门组织建设，用于

连接各级生态环境主管。

术语和定义
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机动车环检设备软件基本要求

设备软件

 专机专用:设备软件+安全软件，避免安装备份、训练及其他与检验无关软件。

软件备案制：明确检测系统相关软件内容和版本。

 设备软件版本记录：应记录设备软件版本，如设备软件确有需要进行升级，应

记录每一次升级的内容和版本号， 如发现设备软件存在无记录改动程序文件、

变更配置的应提示预警。
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机动车环检设备软件基本要求

设备软件

 检测与记录：自动控制排气污染物测量，满足GB18285/GB3847、车载诊断

（OBD）检查、设备响应、自检和检查等功能并记录过程数据。

 检查与管理：采集与检验设备的自检、检查核查过程数据记录与如实、规范存

储。
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机动车环检设备软件基本要求

设备软件

 预警与锁止：自检未通过、设备检查异常、检测数据异常等设备软件预警与锁

止。（设备软件应及时提示检验人员在保证检验安全的条件下终止检验。）

① 氧浓度异常

② 过程数据不完整

③ 采样气体低流量

④ 泄漏

⑤ 集气管低流量

⑥ 环境信息异常

⑦ 发动机转速异常

⑧ 测功机吸收功率异常

⑨ 转鼓线速度异常等
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机动车环检设备软件基本要求

机构软件

 维护与管理:具有检验机构、检测线、检验设备、检验人员、检验报告、标准物质、
检验耗材等信息的维护管理功能。



选择安车 选择放心

机动车环检设备软件基本要求

机构软件

 记录的查询：机构软件应具有检验记录查询功能，能查询历史检验记录。

 机构软件:应具有记录检验车辆随车清单及污染控制装置信息核验结果的功能。

a）查验车辆环保信息公开情况，核对环保信息公开内容与环保信息随车清单是否一致，

核对车辆污染物控制装置与环保信息随车清单是否一致；

b）根据环保信息公开内容或环保信息随车清单，查验车辆可见范围内的污染物控制装

置，并核对信息。应对污染物控制装置应拍照或录制视频记录，照片或视频记录中装置

信息应清晰可见。如果装置型号不可见，应记录“信息不可见”；



检验机构应配置相应的地沟或举升装置等其他等效装置。

 联网核查：具有联网核查功能，能查询车辆环保违规、排放召回、

车辆终端联网状态及车辆维修等记录。

1、通过历史检测数据记录查询同类车型核查。
2、通过车载终端数据信息核查，能实时获取车载终端联网状态

信息核查。
3、通过历史I/M维修记录数据核查。
4、由上级机关提供环保公开数据和召回数据的核查。
5、必要时增加核查照片比对数据库。



环检外观检验单
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机动车环检设备软件基本要求

机构软件

 记录的查询：机构软件应具有检验记录查询功能，能查询历史检验记录。

 机构软件应记录和保存过程数据及结果、污染物排放检测过程数据及结果数
据的保存期限不小于10年。应具备与监管软件联网功能，实现检验数据实时
共享。

 监管软件应具备环保违规记录功能，对涉嫌环保违规车辆进行记录。
 监管软件应按GB18285和GB3847要求记录集中排放超标的车型车辆，并将记录

实时传输交换。
 视频文件、图像文件名称命名由软件自动生成，检验数据、视频文件、图像

文件应关联，图片随检验数据一起上传至监管软件，图片格式分辨率以及视
频是否上传按省级生态环境主管部门要求执行。



对排气污染物检测、外观查验过程中拍
摄的污染物控制装置照片或视频，应通
过外观检验设备自动传输至机构软件。

并配备移动外观检验设备，并具备：

车辆信息查询、

检验项目填报、

机动车环保信息公开数据查询、

拍照等功能并能够联网实时数据传输。
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机动车环检设备软件基本要求

机构软件

 外观检验：具有外观检验录入功能，登记人员可以按行驶证、外观检验单填写
登记信息。软件应具备自动调取车型参数功能，如变速器型式、最大总质量、
基准质量、发动机功率、进气方式、驱动方式、额定转速等。
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机动车环检设备软件基本要求

机构软件

 有记录检验车辆随车清单及污染控制装置信息核验结果的功能。
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机动车环检设备软件基本要求

机构软件

 OBD检查:机构软件应具备与检验设备控制软件通讯功能，接收OBD检查结果

和过程等信息。
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机构软件
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机动车环检设备软件基本要求

机构软件

 具有符合GB18285和GB3847要求的检查车辆车况是否适合进行检验。并判断

是否能进行工况法检测的功能，如由人工判断选择的，软件应记录。

 污染物排放检测:机构软件应具备与设备软件通讯功能，可向设备软件传递

检验开始、中止、标定自检等指令，可传递车辆参数、接收返回的检验过

程、结果数据。
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机动车环检设备软件基本要求

机构软件

检测方法与限值

 自动为车辆分配检验方法和限值，如由人工引导分配的，软件应记录。

 检验方法包括双怠速法、稳态工况法、简易瞬态工况法、加载减速法、自由加

速法、瞬态工况法及林格曼黑度法。

 限值包括一氧化碳限值、碳氢化合物限值、氮氧化物限值、光吸收系数、过量

空气系数、轮边功率等。
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机构软件
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机构软件机构软件
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机构软件机构软件
机构软件
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机构软件机构软件
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机构软件
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机构软件
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机构软件
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设备检查

 机构软件应具备按HJ1237要求对检验设备进行设备检查与校正的功能。

1237中的校正包括：

尾气分析仪的HC残留检查、零点校正、环境空气测定、背景空气测定、不通光烟度计的

零点和满量程检查、NOX分析仪的的零点校正（CO2、NOX）。

机动车环检设备软件基本要求

机构软件
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数据保存和共享

 机构软件应记录和保存检验机构、检测线、检验人员、车辆、外观检验、

OBD检查过程数据及结果、污染物排放检测过程数据及结果、设备检查和校

正信息等检验信息。（数据项目符合附录A要求，标准物质、设备检定（校

准）及维修保养等信息的数据项目符合附录B的要求）数据的保存期限不小

于10年，并符合省级生态环境主管部门的要求。

机动车环检设备软件基本要求

机构软件
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测量仪器显示的最小分辨率要求

HC 1×10 -6

NO 1×10 -6

NOX 1×10 -6

CO 0.01×10 -2

CO2 0.1 ×10 -2

O2 0.02×10 -2

转速 10 r/min

车速 0.1 km/h

负荷 0.1 kW

相对湿度 1 % RH

干湿温度 0.1K

环境大气压力 0.1 kPa

不透光度N 0.1%

光吸收系数 0.01m-1

 检验设备包括气体分析仪、不透光烟度计、底盘测

功机、气体流量分析仪、转速计、气象站、OBD诊

断仪等，检验数据中污染物检验过程数据应如实按

照仪器的分辨力精度采集并存储记录到数据库，中

间计算过程不进行修约，检测结果修约到与对应标

准限值相同的有效位数，加载减速轮边功率应保留

至小数点后一位，数据为负数或零的如实存储记录。

机动车环检设备软件基本要求

机构软件
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机动车环检设备软件基本要求

机构软件



选择安车 选择放心

机构软件

设备检查和校正信息
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机构软件

设备检查和校正信息
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机构软件

设备检查和校正信息
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机构软件

设备检查和校正信息
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机构软件

设备检查和校正信息

 即插入遮光屏使光电池全被遮住后，不透光的遮光片使光通过暗通道被全遮挡时，仪表从10%满量程到
90%满量程的时间，响应时间为 1.0s±0.1s 。

 由于烟室中的物理现象而产生的不透光烟度计响应时间，是从气体进入烟室开始到完全充满烟室为止所
经历的时间，应不超过 0.4s。

 试验期间不透光烟度计的读数应用记录仪连续记录下来，记录仪的响应时间应等于或小于不透光烟度计
的响应时间。
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机构软件

设备检定
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检测机构的管理 视频与图片

 监控视频应覆盖每天设备启动至关机的全部过程，清晰连贯记录检验设备启动、自检、

检定（校准）、车辆排放检测、检验设备待检测、系统关机等。

机动车环检设备软件基本要求 省级生态环境主管部门可根据实际管理需要，要求
检验机构对除柴油车用不透光烟度计外的排气分析
仪进行物理隔离，废气应通过管路排出操作间外；
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 对排气污染物检测、外观查验过程中拍摄的污染物控制装置照片或视频，

应通过外观检验设备自动传输至机构软件。

 排气污染物检验过程视频应保持连续不中断，清晰识别车牌号码、车辆前

后外观，采样管插入和拔出车辆排气管过程，并对关键环节拍摄照片。

 检测线设备操作计算机显示内容应连贯清晰记录并保存。其他细节按省级

生态环境主管部门要求执行。

机动车环检设备软件基本要求

机构软件
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检测机构的管理

 监管软件对检验机构、检测线、检验设备及检验人员等信息进行记录，并

为检验机构、检测线和检验设备进行唯一编号，同时具备暂停向检验机构

返回检验报告编号的功能。

机动车环检监管软件基本要求

监管软件

检验报告打印

 机构软件按要求上传完整的检验数据，接收到监管软件返回的检验报告编

号后打印检验报告，检验数据中污染物检测结果为负数或零的，报告打印

为“未检出”。
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机动车环检监管软件基本要求

监管软件
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监管软件



选择安车 选择放心

检验报告记录编号+检验数据

区域代码 联网序号 数据获取时间 软件自定

6位 2位 11位 4位

车辆违规记录、集中超标车型记录

CX 区域代码 年份 联网序号 记录顺序

6位2位 4位 2位 3位

机动车环检监管软件基本要求

监管软件
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采用三层四级网络架构
部级交换节点，
省级交换节点，
市级交换节点，

信息采集传输框架数据传输
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报告单打印

上级多信息
网交互系统
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检验数据管理

 监管软件应具备检验数据的管理分析功能，对存在检验过程不规范、检验数据

异常等情况的检验记录标注提示……

机动车环检监管软件基本要求

监管软件
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检验数据管理

a）外观检验不规范；

b）取样管探头插入排气管不规范；

c）视频或图片不符合要求；

d）检验使用的参数（基准质量、检测方法、适用限值、环境参数）不准确；

e）检验机构质量控制环节（如设备自检、设备检查、设备检定有效期、标准物质有效期）

不规范；

f）检验过程数据不完整或检验结果不符合过程数据计算结果；

g）车辆换站检验、车辆短时间内重复检测、检测方法、检测限值由人工选择。

监管软件



谢谢聆听

再 见


