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背景与现状

《机动车排放定期检验规范》
（HJ 1237—2021）OBD检查
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安车检测系统环保OBD升级方案一

+

+

=

=

ACOBD-Z1-Pro

P91A

标准CAN通讯协议

13400通讯协议

安车检测系统



联网配置说明

 在检测OBD平台的终端管理里中添加OBD的相关信息
 13400通讯小程序用于绑定OBD与连接车辆并识别通讯协议
 OBD检测系统小程序用于OBD的外检操作

操作
小程序



操作使用

13400通讯
操作界面

OBD检测系
统操作界面



打印配置 打印机设置
 服务器添加共享打印机
 将打印机名称复制到站内平台配置文件相应位置



打印说明

 OBD外检检测完

成后，报告单右
下角选取打印按
钮进行打印

 选取需要打印的
报告单或过程数
据

数据打印



特殊情况上报

 正常检测中，进入
到“故障指示器”
判定界面

 根据车辆具体情况
选择特殊情况

 云检测中“OBD特

殊情况审核”进行
审核通过才能进行
下一步操作

特殊情况上报



特殊情况上报

安车云检测审核界面

安车检测系统工位界面



安车检测系统

安车检测系统环保OBD升级方案二

+

D91TB（II）



安车检测系统

安车检测系统环保OBD升级方案三

+

D91(SEII)



联网配置说明

PDA界面参数设置 安车检测程序界面参数设置

 PDA上的服务地址及端口与安车检测程序OBD服务参数一致
 PDA上的待检车辆地址及端口与安车检测程序云服务参数一致



打印配置

 电脑防火墙高级设置中设定入站端口
TCP端口为8123

 开启打印中转服务，选择网内打印机
 打印机电脑与PDA同一个WIFI段



打印说明

① PDA检测到“读
取OBD数据”，

点击打印按钮，
弹出配置窗

② 电脑打印IP与端
口与PC打印中转
程序一致

③ 点击“电脑打印”
按钮，上传OBD

检测过程数据并
打印

过程数据打印



打印说明

① PDA检测到“OBD

检测完成”，点
击打印按钮，弹
出配置窗

② 电脑打印IP与端口
与PC打印中转程
序一致

③ 点击“电脑打印”
按钮，上传OBD结
果数据并打印

检测结果打印



特殊情况上报
 正常检测中，进入到“连接

车辆OBD”界面

 根据车辆具体情况选择特殊
情况

 云检测中“OBD特殊情况审

核”进行审核通过才能进行
下一步操作



特殊情况上报

安车云检测审核界面

安车检测系统工位界面



安车检测系统环保OBD升级方案四

安车检测系统

+

OTOFIXAC



联网配置说明
 PDA上的服务器1地址及端口与安车检测程序OBD服务参数

一致
 PDA上的OBD车辆待检服务器地址及端口与安车检测程序

云服务参数一致

安车检测程序界面参数设置

PDA界面参数设置



打印配置说明

 服务器电脑
安装PC link

打印中转程
序

 PDA需与打

印机同一网
络（双网络，
双IP不行）



打印说明

OBD正常检测时，

在实时流数据
界面，点击中
间的打印机图
标，可选择需
要打印的数据，
同步到电脑端
进行打印



特殊情况上报

 正常检测中，进入
到“OBD检查手动
确认”界面

 根据车辆具体情况
选择车辆异常情况

 云检测中“OBD特

殊情况审核”进行
审核通过才能进行
下一步操作



特殊情况上报

安车云检测审核界面

安车检测系统工位界面
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注意事项一

D91TB(II)与D91(SEII)
的PDA检测进入“OBD
检测完成”界面，不
管OBD检测是否合格，
均需点击“是”，相
应的OBD数据才会上传



注意事项二

D91TB(II)与
D91(SEII)的PDA检
测进入“排放检测”
界面，如弹出“数
据流格式错误”窗
口，需要结束检测，
重新插上OBD，PDA
外检流程重新操作



常见问题一

环保升级后，工
位弹出绑定车辆
失败窗口

通常原因为云检
测Jar包配置问题



常见问题二

环保工位车辆上
线时，手动绑定
OBD，弹框中没
有OBD选择
通常原因为OBD

与车辆断开连接，
OBD重新连接车
辆后可解决问题。



常见问题三

OBD外检PDA操作时，

提示“请补全数据”
原因有：

 发车的基本信息有
误

 PDA操作时数据流

没有出来就进行了
“下一步”操作



常见问题四

OBD外检PDA操作时，

提示“绑定失败”原
因有：

 可能工位上车辆已
提前上线，需退出

 未知PDA绑定，可
重启OBD站端服务



常见问题五

车辆OBD接口定义图

自定义通讯针脚需要交换车型
 解放牌（一汽）：3与6交换、

11与14交换
 重汽（豪沃、豪瀚等）：11

与6交换、12与14交换
 2011年~2014年的小轿车：

如车OBD接口的7脚没接线，
而9脚有接线，将9脚换到7

脚上，已知车型有吉利美日
牌

 庆铃牌（部分）：6和1、14
和9交换

OBD转接线



地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼

电话：（0755）86182188    传真：（0755）86182379

邮箱：anche@anche.cn              网址:    www.anche.cn
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